
Oferta: 75
Data wydruku: 2025-06-27

www: maxserwis.net.pl
Tel: 608506960
E-mail: maxserwis2@o2.pl
Kontakt:  

Cross ASIX DEFENDER XB-72 150cm3 16KM Nowy Dostawa
Ostrołęka

5 999 PLN

Marka ASIX
Typ nadwozia Krosowy
Nowy Tak
Przebieg 1
VAT faktura Tak
Moc 16
Napęd Łańcuch
Bezwypadkowy Tak

Model Inny
Typ paliwa Benzyna
Rok produkcji 2024
Kolor Inny kolor
Pojemność skokowa 150
Skrzynia Manualna
Kraj pochodzenia Polska
Typ silnika four-stroke

Cross ASIX Defender XB-72 150cm3 to pojazd wyższej klasy z rozrusznikiem elektrycznym, czterosuwowym silnikiem Zongshen o pojemności 150cm3 dla
mołodzieży i dorosłych od 165cm wzrostu. Enduro na kołach 19/16" z oświetleniem LED oraz amortyzatorami upside-down

Obudowa

Obudowa wykonana z tworzywa ABS odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Linia nadwozia nawiązuje do wiodących na rynku marek
pojazdów off-roadowych. Dodatkowo zaprojektowane przez nas motywy graficzne poprawiają walory wizualne pojazdu i czynią go niepowtarzalnym.

Full LED
Oświetlenie

Model DEFENDER wyposażony jest w pełne oświetlenie LED, w którego skład wchodzą: światła mijania oraz drogowe, kierunkowskazy z przodu i z tyłu, tylne
oświetlenie ze światłem STOP.

Prędkościomierz
Dodatki
Ważniejsze elementy dodatkowe wyposażenia, o których warto wspomnieć to między innymi: zawieszenie tył na kiwaku, licznik wskazujący prędkość, przebieg,
kontrolki świateł i kierunkowskazów, tylny bagażnik do przewożenia niewielkich ładunków, lusterka, klakson.

Silnik i układ wydechowy

Solidna jednostka
Silnik
ASIX DEFENDER 150 napędzany jest przez świetnie znaną i niezawodną jednostkę napędową ZONGSHEN. 4suwowy silnik chłodzony powietrzem dostarczy wiele
wrażeń i frajdy z jazdy w terenie

Mega brzmienie
Układ wydechowy

Dedykowany układ wydechowy z końcówką o brzmieniu prawdziwego, rasowego crossa z pewnością przypadnie do gustu każdemu.

Manual 5 biegowy
Skrzynia biegów

Manualna skrzynia biegów wyposażona w 5 przełożeń ze standardowym układem przekładni 1-N-2-3-4-5. Dzięki temu pojazd uzyskuje jeszcze lepszą elastyczność
silnika i daje większe możliwości dostosowania przełożenia do warunków jazdy.

Podwozie

Hybrydowa konstrukcja
Rama
Solidna, hybrydowa rama została tak zaprojektowana by sprostać dużym przeciążeniom i dać poczucie pewności nawet bardziej wymagającym. Prześwit wynosi
315mm.

Airbox
Filtr powietrza

Wydajny filtr gąbkowy zapewnia odpowiedni przepływ powietrza co optymalizuje osiągi sprzętu. Ponadto filtr umieszczony jest w AIRBOXIE dzięki czemu jest o wiele
mniej narażony na zbieranie zabrudzeń z otoczenia.

Płynne tłumienie nierówności
Zawieszenie

Przednie zawieszenie zostało zaopatrzone w solidne amortyzatory olejowe w układzie UPISDE DOWN. Średnica amortyzatorów wynosi 33mm ze skokiem 230mm.
Zapewniają one doskonałe tłumienie nierówności zachowując przy tym płynną pracę i niezawodną przyczepność. Tylne zawieszenie stanowi solidny wahacz z
centralnie umieszczonym amortyzatorem. Amortyzator został połączony z wahaczem poprzez kiwak dzięki czemu amortyzacja jest jeszcze bardziej płynna.



Dodatkowo zamontowana została prowadnica łańcucha.

Odpowiednia wydajność
Hamulce

Hydrauliczne hamulce tarczowe w połączeniu z wydajną pompką hamulcową oraz dwutłoczkowymi zaciskami z przodu i z tyłu zapewniają doskonałą siłę hamowania
i łatwe wyczucie przyczepności. Średnica tarczy przedniej wynosi 240mm, a tylnej 210mm

Ergonomia i funkcjonalność

Pewność prowadzenia
Podnóżki

Składane podnóżki z ząbkowaną powierzchnią dają pewność podparcia i zapewniają stabilne trzymanie stopy. Ponadto dzięki wyposażeniu pojazdu w tylne podnóżki
możesz zabrać pasażera na wyprawę.

Bezpieczne rozwiązanie
Ssanie

Umieszczenie dźwigni ssania przy kierownicy to niewątpliwie kolejny atut tego modelu. Dzięki temu łatwo kontrolujesz zmianę ustawienia i unikniesz możliwości
oparzenia się o silnik.

Pełen komfort
Siedzenie

Wygodne i odpowiednio wyprofilowane siedzenie to niewątpliwie atut poprawiający komfort podczas jazdy w terenie. Dodatkowe przeszycia poprzeczne pozwalają
non stop utrzymać odpowiednią pozycję w różnych sytuacjach.

Parametry techniczne
Silnik
ZONGSHEN 4T chłodzony powietrzem
Pojemność
150cm3
Moc
11,77kW (16KM)
Rozruch
elektryczny + nożny
Skrzynia Biegów
manualna 5-biegowa (1-0-2-3-4-5)
Koła
19/16"
Hamulce Przód
tarczowe hydrauliczne
Hamulce Tył
tarczowe hydrauliczne
Napęd
łańcuch 428H
Wymiary
dł. 1950mm
Wysokość Siedziska
850mm od ziemi
Maksymalna Prędkość
ok. 80 km/h
Maksymalne Obciążenie
do 100 kg
Gwarancja

Serwis Gwarancyjny 24 miesiące
Sprzedaż ratalna (na dowód, bez zaświadczeń)
Możliwość transportu na terenie całego kraju
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Pojazd jest fabrycznie nowy
Posiadamy części zamienne
Po zakupie pojazd przechodzi przegląd zerowy i gotowy do jazdy.

Laspol s.c.
Żeromskiego 1
07-417 Ostrołęka
TEL: Wyświetl numer

GODZINY OTWARCIA
PN-PT: 8:00-17:00
Sob: 8:00-13:00
Niedziela - nieczynne

Jesteśmy autoryzowanym dealerem i posiadamy wyspecjalizowany serwis marek takich jak:
Romet
Hisun
Asix
XTR



Router
Zipp
Toros
Barton
Keeway
Benyco
i wiele innych:

Uwaga !
Przy odbiorze towaru proszę o sprawdzenie go w obecności
kuriera ponieważ w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy
sporządzić protokół szkody (na liście przewozowym w rubryce: Uwagi)
Tylko na jego podstawie będą rozpatrywane reklamacje.
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